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Z E R T I F I K A T ProductSer;fice

Nr. Z1A 121111393 075
Zertifikatsinhaber: KRAUSE Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg
36304 Alsfeld
DEUTSCHLAND
Produktions- 78715
statte(n):
Priifzeichen:
Pracoetien monftored 4
X Sztﬁg’rrested /
Produkt: Mehrzweckleitern
Gelenkleitern
Modell(e): BG 1220/ BG 1221
Kenndaten: Zul. Belastung: 150 kg
Arbeitshihne: 0,96 m
Ausstattung
Traversen: zwei
FuRkappe: 2K-Ful’kappe
Weitere Kenndaten siehe Anlage.
Gepriift nach: PPP 53350A:2012

DIN EN 131-1:2011
DIN EN 131-2:2012
DIN EN 131-3:2007
DIN EN 131-4:2007

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheit den
Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den
oben abgebildeten Prifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Verdnderung der Darstellung der
Prufzeichen ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an
Dritte ist unzuldssig. Das Zertifikat ist gliltig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht
friher gekindigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: 028-71393538-033
Giiltig bis: 2017-11-11
Datum, 2012-11-16 ( Thomas Fuchs )
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE &

Anlage zu Zertifikat Nr. Z1A 12 11 11393 075
Firma: Krause Werk GmbH & Co.KG

Product Service

Kenndaten
BG 1220: Gelenkleitern
Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand, Stehleiter,
Arbeitsbihne
zul. Belastung: 150 kg
Sprossenanzahl: 4 x3
Langen
Anlegeleiter: 3,50m
Stehleiter: 1,80 m
Max. Standhohe
Arbeitsbiuhne: 0,96 m
Profile: Holme Sprossen
Profiles: 64 x 25 mm 28 x 28 mm gebdrdelt
30 x 30 mm gebordelt
Material: EN AW 5049 EN AW 5449
Ausstattung:
Traversen: zwei
FulRkappe: 2K-FulRkappe
Zubehor: Plattform
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=L Anlage zu Zertifikat Nr. Z1A 12 11 11393 075
= Firma: Krause Werk GmbH & C0.KG
L
E Product Service
L
()
¢ Kenndaten
(=)
a
=T
[ )
b
; BG 1221: Gelenkleitern
o 4.3 Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand, Stehleiter,
L Arbeitsblihne
= 4x4. Anlegeleiter, Stehleiter
¢ zul. Belastung: 150 kg
I&- Sprossenanzahl: 4 x3 4x4
N Langen
= Anlegeleiter: 3,56 m 4,65 m
© Stehleiter: 1,75 m 2,35 m
E Max. Standh&he
B Arbeitsbiihne: 0,96 m
b Profile: Holme Sprossen
L 2 Profiles: 64 x 25 mm 28 x 28 mm gebordelt
{Hﬂ[ﬂ 30 x 30 mm gebordelt
II;l_—l Material: EN AW 5049 EN AW 5449
l||_|.I_TI:i Ausstattung:
fﬁfg Traversen: zwei
FulRkappe: 2K-Fulkappe
Zubehor: Plattform BG 1705

MUINCHEN &

AT

Munchen, 16.11.2012

Ll e,

Thomas Fuchs W

\ PRODUCT SERVICE
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C E R T I F I C A T E Product Service

No. Z21A 1211 11393 075

Holder of Certificate: KRAUSE Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg
36304 Alsfeld
GERMANY

Factory(ies): 78715
Certification Mark:

Production monftored . 4
Safety tested /4

Product: Multi-purpose ladders
Hinge ladders
Model(s): BG 1220/ BG 1221
Parameters: Max. load: 150 kg
Working platform: 0,96 m
Features
Traverse: two
Foor cap: 2K-foot cap

Further parameter see attachment.

Tested according to: ppp 53350A:2012
DIN EN 131-1:2011
DIN EN 131-2:2012
DIN EN 131-3:2007
DIN EN 131-4:2007

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section
20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not
permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not
transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is
cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.: 028-71393538-033
Valid until: 2017-11-11

Date, 2012-11-16 { Thomas Fuchs )
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Attachment to Certificate No. Z1A 12 11 11393 075
Firm: Krause Werk GmbH & Co.KG @

Product Service

Parameter
BG 1220: hinge ladders
leaning ladder, leaning ladder with wall distance,
standing ladder, working platform
max. load: 150 kg
no. of rungs: 4x3
lenght
leaning ladder: 3,50m

standing ladder: 1,80 m
max. standing height
working platform: 0,96 m
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profiles: stiles rungs
profiles: 64 x 25 mm 28 x 28 mm flanged
30 x 30 mm flanged

material: EN AW 5049 EN AW 5449
features:

1 traverse : two

=

lr:tx"f foot cap : 2K-foot cap

e accessory: platform
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE &

Attachment to Certificate No. Z1A 12 11 11393 075
Firm: Krause Werk GmbH & Co.KG

Product Service
Parameter
BG 1221: hinge ladders
4 x3: leaning ladder, leaning ladder with wall distance,
standing ladder, working platform
4x4. leaning ladder, standing ladder
max. load: 150 kg
no. of rungs: 4x3 4x4
lenght
leaning ladder: 3,55 m 465m
standing ladder: 1,75 m 2,35 ™
max. standing height
working platform: 0,96 m
profiles: stiles rungs
profiles: 64 x 25 mm 28 x 28 mm flanged
30 x 30 mm flanged
material: EN AW 5049 EN AW 5449
featues:
traverse: two
foot cap: 2K-foot cap
Accessory: platform BG 1705
Manchen, 16.11.2012 MoncEn
(TR,
._EA_/M—-—@—':
Thomas Fuchs e
PROOLCT SERVIGE
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